
안면부 여과식 방진마스크
Disposable Respirator

3M은 세계 최초로 컵스타일의 안면부 여과식 방진마스크를 개발하여
호흡보호구의 혁신을 이루어 냈습니다.
신뢰할 수 있는 방진성능과 힘든 작업에서도 오래 지속되는 
편안한 호흡은  3M의 약속입니다.

1.    2급 방진마스크 
1) 분진/미스트 
2)  분진/미스트  

(활성탄 흡착층 첨가)

2.    1급 방진마스크 
1) 분진/미스트/용접흄 
2)  분진/미스트/용접흄 

(활성탄 흡착층 첨가)

3.     특급 방진마스크 
고효율 HEPA
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3M™ 호흡보호구 종류
호흡 보호구의 종류

안면부 여과식 방진마스크

전동식 호흡보호구

필터 및 정화통 직결식 마스크

송기 마스크

3M은 공기 중의 유해한 입자상의 물질, 가스 및 증기 등으로부터 호흡기를 안전하게 보호하기 위해 다양한 종류의 호흡보호구를 제공합니다.  
작업환경에 적합한 호흡보호구를 선택하여, 더욱 안전하게 작업하세요.

입자상 물질(분진, 미스트, 흄)에 대해 호흡기 보호 제공

컵스타일, 접이식, 밸브형 등 제품별로 다양하게 선택할 수 있음

냄새 제거 가능한 흡착층 첨가 마스크 선택 가능 
(방독마스크로 사용 불가)

가볍고, 유지 관리비용이 들지 않음

전동식 본체 내 모터가 구동되어 오염된 공기를 흡입하고, 
필터 및 정화통를 통과시켜 유해인자를 여과한 후,  
깨끗한 공기를 착용자에게 제공

양압식 호흡보호구로서, 장시간 지속가능한 편안한 호흡을  
제공합니다.

높은 할당보호계수를 가지고 있으며, 다양한 보호구 
(보안면, 안전모 등)를 통합할 수 있는 토탈 솔루션

입자상 물질(분진, 미스트, 흄) 및 기체상 물질(가스 및 증기)에 
대한 호흡기 보호 제공

방진 필터 또는 방독 정화통을 체결하여 사용하며, 재사용이 가능함

전면형 호흡보호구는 눈과 얼굴까지 통합적으로 보호가능

유지보수 가능

오염물질을 알 수 없거나 매우 위험한 유해 요인이 있는 작업환경에
서 외부의 공기 공급원(컴프레셔, 공기저장 탱크)으로부터 깨끗한  
공기를 공급하여 호흡기 보호
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3M Service Life 
Software
쓰리엠의 혁신적인 기술로 
정화통의 사용 수명 및 교환 
주기를 살펴 보세요!

3M™ 호흡보호구
호흡보호구 선택을 위한 4단계 방법
3M의 4단계 방법으로 작업환경에 필요한 보호 수준 및 착용자의 편안함을 고려하여, 최적화된 호흡보호구를 선택해보세요.

3M은 3M™ 호흡보호구 및 필터를 더 쉽게 선택할 수 있도록 최첨단 소프트웨어를 제공합니다.  
이 사용자 친화적인 소프트웨어는 사용자가 3M™ 정화통의 사용 수명을 예측하는데 
도움이 됩니다. 

3M™ Select and Service Life 소프트웨어는 사용자가 오염물질과 그 농도를 쉽게 입력할 수 있
는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 3M™ 호흡보호구를 빠르게 선택하실 수 있게 도움을 드
립니다. 
이 소프트웨어는 700개 이상의 다양한 화학물질과 화학물질 혼합물을 분석할 수 있는 기능을  
갖추었고, 사용자가 선택한 항목에 대한 기록 또한 제공합니다.   

입̇자상 물질: 분진, 미스트, 흄 
 ̇ 기체상 물질: 가스 및 증기 
 
*   호흡기 외 위험 요소 고려 필요 

(눈, 머리, 얼굴, 청력 등)

1. 유해인자 확인

효과적인 호흡기 보호를 위해 호흡보호구 사용방법 및 유지 관리 방법에 대해 숙지
해야 합니다. 3M에서는 개인의 필요에 따라 맞춤화된 호흡보호구 사용방법 및 제
품 선정 등에 대한 교육 및 현장 상담을 제공하고 있습니다.

4. 사용 및 유지관리

사업장의 유해⋅ 위험요인을 파악 및 평가하고,  
근로자를 보호할 수 있는 대책을 고려합니다.

2. 위험성 평가 * 3M™ 확산 모니터 배지는 위험에 대한 개인의 노출을 측정합니다.

안면부 여과식 방진마스크, 직결식 호흡보호구, 전동식 마스크 및  
송기 마스크 등 작업환경에 적합한 호흡보호구를 선정합니다.

3. 올바른 호흡보호구 선택

호흡보호구 선택 및 정화통 수명 예측 소프트웨어

3M™ Select  Software는  
귀하의 작업 환경에 적합한 
3M™ 호흡보호구를 선택하는
데 도움을 주기 위해 설계되었
습니다. 

3M™ Select  
Software

3M™ Service Life Software
서비스 수명 계산은 선택한 
3M™ 가스 및 증기 필터의  
서비스 수명을 추정하는데  
도움이 되도록 설계되었습니다. 

3M™ Service Life 
Software

https://sls.3m.com
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호흡보호구 밀착을 위한 확인 사항 : 

3M™ 안면부 여과식 방진마스크
밀착의 중요성

밀착도 자가점검

호흡보호구 중에서 안면부 여과식 마스크 및 직결식 마스크는 호흡보호구의 가장자리와 얼굴 안면부 사이가 틈새 없이 밀착되어야  
효과적으로 호흡기를 보호할 수 있습니다.

밀착도 자가점검은 호흡보호구가 안면부에 밀착이 잘 되었는지 착용자 
스스로 확인할 수 있는 방법이며, 호흡보호구를 착용할 때마다 밀착도 
자가점검을 실시해야 합니다.

양압 밀착도 자가점검: 양손으로 마스크 전체를 감싼 뒤, 공기를 불어
내어 마스크와 얼굴 사이로 공기가 새어나가는지 감각적으로 확인

음압 밀착도 자가점검: 양손으로 마스크 전체를 감싼 뒤, 공기를  
흡입하여 마스크와 얼굴 사이로 공기가 새어들어오는지 감각적으로 
확인

코 주위에 공기가 새면 노즈클립을 다시 조절하여 공기가 새지 않도
록 합니다.

호흡보호구 가장자리에서 공기가 새는 경우, 머리끈을 다시 착용하거
나, 마스크의 위치를 조정하여 공기가 새지 않도록 합니다.

만약 호흡보호구가 충분히 밀착되지 않았을 경우, 절대로 위험구역에 
들어가지 말고 관리자에게 문의하여 주십시오.

한 가지 종류의 호흡보호구
가 모든 사람에게 맞지 않을 
수 있습니다. 호흡보호구 밀
착도 검사를 통해 개인별로 
적합한 호흡보호구를 선정
하고, 올바른 착용방법에 대
해 교육할 수 있습니다. 호흡
보호구 밀착도 검사 절차에 
대한 정보는 안전보건관리자 
또는 3M에 문의하여 주시기 
바랍니다.

상단 머리끈은 머리의 정수리에 위치해야 하며,  
하단 머리끈은 귀 아래에 위치해야 합니다.  
이때, 머리끈이 꼬이지 않도록 주의하십시오.

호흡보호구는 코와 입을 가릴 수 있도록 얼굴 쪽에 위치해야 합니다.

다른 개인안전보호구가 호흡보호구의 착용에 방해가 되지 않도록  
항상 주의하여야 합니다. 예를 들어 머리끈은 항상 보안경과  
보호복 후드 아래에 위치해야 합니다.

호흡보호구 착용 전, 마스크와 얼굴 사이로 머리카락이나 수염 등이 
있으면, 밀착이 잘 되지 않아 오염된 공기가 유입될 수 있습니다.

접이식 호흡보호구의 경우, 착용 시 완전히 펼쳐졌는지 확인하여야 
합니다.

안면부에 밀착이 잘 되도록 코와 
볼 주변의 노즈클립을 충분히 눌
러 주십시오. 양손으로 노즈클립
을 콧등 모양에 맞게 조절하여,  
코와 볼에 잘 밀착되도록 합니다.

노즈클립을 한손으로만 조절할  
경우, 제대로 밀착되지 않을 수  
있으니, 반드시 양손으로 조절 
하여야 합니다.
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3M™ 방진마스크에 적용된 기술들

초정전 필터는 3차원 구조로 
입자를 포집하여 숨쉬기는 편안하고  
수명이 오래가도록 설계되었습니다.

초정전 필터

3M만의 혁신적인 디자인으로 설계되어  
보안경이나 다른 보호장비를 동시에  

착용해도 불편하지 않습니다.

다른 3M 안전보호구와의 맞춤 디자인

3M만의 특화 기술로 제작된 배기 밸브는  
마스크 내부의 습기나 더운 공기를  

일방향으로 배출하여 쾌적한 작업을  
가능하게 합니다.

3M™ 쿨플로우™ 배기밸브

3M만의 독특한 기술로 미세화된  
최첨단 활성탄을 첨가하여  

작업시 발생하는 냄새를 줄여줍니다.  
(방독마스크로 사용금지)

활성탄층 첨가

부드럽고 밀착이 잘 되는 소재를  
사용하여 착용감이 우수합니다.

안면부 밀착처리

3M™ 방진마스크에는

아래의 기술들이 
집약되어 있습니다.

3MTM Cool Flow 밸브로
숨을 들이쉴 때

3MTM Cool Flow 밸브로
숨을 내쉴 때

착용자가 숨을 들이쉴 때, 공기는 밸브가 닫힌 상태에서  
호흡기로 들어오며, 밸브가 없는 호흡보호구와 동일한  
수준의 호흡기 보호를 제공합니다.

흡기 배기

착용자가 숨을 내쉴 때, 호흡보호구 내부는 따뜻하고  
습한 공기로 채워집니다.  
내쉰 공기는 3MTM Cool Flow 밸브와 필터를 통해 빠져나가
며, 착용자가 쉽게 호흡할 수 있도록 도와줍니다.  
이는 신체적으로 힘든 작업에서 호흡이 힘들 때 권장합니다.

3M™ 쿨플로우™ 배기밸브의 효과는 3M의 특화 기술입니다.
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나에게 맞는 3M™ 방진마스크 찾기

석면취급 장소 혹은 
베릴륨 등과 같이 독성 분진이  

발생하는 장소인가요?  
( 방진특급 착용장소 )

금속 흄 등의 열적 혹은 
기계적 분진이 발생하는 

장소인가요? 
( 방진 1급 착용장소 )

특급 및 1급 마스크 착용장소를 
제외한 분진 발생 장소인가요?  

( 방진 2급 착용장소 )

밀착감이 좋은 
마스크가 필요하세요?

마스크를 자주 
쓰고 벗으시나요?

보안경과 같이 
착용하시나요?

접이식 마스크가 
필요하세요? 마스크 내부에  

습기가 많이 차나요?

보안경과 같이 
착용하시나요?

밀착감이 좋은 
마스크가 필요하세요?

접이식 마스크가 
필요하세요?

작업현장에서 냄새가 발생하여 
냄새 감소 효과가 있는 마스크가 필요한가요?

작업현장에서 냄새가 발생하여  
냄새 감소 효과가이 있는 
마스크가 필요한가요?

마스크 내부에  
습기가 많이 차나요?

9332 K+

YES

NO

8955 K

8922 C

88228922

9310K+

9502 V+ 9322 K+ 

9913 V

9502+

9914 8812 K9913 K 8710 L
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착용이 쉬운 고리 걸이식

머리끈

3MTM 쿨플로우TM 밸브

세로접이식 마스크

초정전 필터

안전모를 벗지 않고 착용 가능

끊임없이 새로운 변화를 추구하여 사용자의 안전과 편의성을 모두 고려한 방진마스크 8977K/8977KA가 탄생했습니다.
고리 걸이식 형태로 간편하게 착용하고, 입체형 코 받침의 밀착력을 높인 새로운 디자인으로 안전을 지키세요.

길이 조절이 가능한 머리끈
머리끈 고정이 가능

마스크 내부의 습기나 더운 공기를  
빠르게 배출하여 편안한 호흡을  
할 수 있도록 도와줌

접이식 디자인으로 휴대 용이

편안한 호흡 가능

3M™ 8977K/8977KA (방진 특급)

입체형 코 받침

페이스실(Faceseal)

제품의 특징과 장점 : 

코 모양에 딱 맞게 설계되어 높은 밀착도 제공

편안한 밀착감 제공

본 방진마스크는 한국산업안전보건법상 규정된 특급 장소에서 사용 가능합니다.

2급 및 1급 방진마스크 사용가능 작업장소 포함
용접, 제약 공정, 합금 성형, 가공 작업 등
납, 비소, 카드뮴, 석면 등 입자상 물질이 발생하는 작업 등
연구소, 발전소 등 고위험성 분진 발생 작업장 등

제품의 특징과 장점 : 

통기성이 우수한 외부 커버
미세입자를 거르는 초정전 필터
피부 자극이 적은 내부 커버

안면부 여과식 마스크
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제품의 특징과 장점 : 

안면부 여과식 마스크
3M™ AURA™ 9322K+ (방진 1급)

부드러운 노즈폼

음각된 상단 패널

3단 접이식 디자인

3MTM 쿨플로우TM 밸브

손잡이

제품의 특징과 장점 : 

부드러운 노즈폼이 부착되어 착용성 편리

보안경 김서림 최소화

- 미사용 시 접어서 쉽게 보관 가능
-  접이식 디자인으로 휴대 용이
-  코와 눈의 윤곽에 잘 맞는 곡선형 설계로  

확 트인 시야 제공 
(3M™ 보안경과 호환될 수 있도록 설계)

마스크 내부의 습기나 더운 공기를  
빠르게 배출하여 편안한 호흡을  
할 수 있도록 도와줌

마스크 하단 패널에 손잡이를 추가하여 
착용성 편리

※ QR 코드를 찍으시면 
9322K+ 착용법을 영상으로 

확인하실 수 있습니다.

본 방진마스크는 한국산업안전보건법상 규정된 1급 장소에서 사용 가능합니다.

2급 방진마스크 사용 가능한 작업장소 포함
용접, 주물, 단조, 주조, 제련, 제강 등 금속가공, 그라인딩, 샌딩, 청소, 절단 작업 등
광물, 석탄, 철광석, 밀가루, 금속, 목재, 꽃가루 등 입자상 물질이 발생하는 작업 등

제품의 특징과 장점 : 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rde6qpmtE0
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2급 방진마스크 사용 가능한 작업장소 포함
용접, 주물, 단조, 주조, 제련, 제강 등 금속가공, 그라인딩, 샌딩, 청소, 절단 작업 등
광물, 석탄, 철광석, 밀가루, 금속, 목재, 꽃가루 등 입자상 물질이 발생하는 작업 등

본 방진마스크는 한국산업안전보건법상 규정된 1급 장소에서 사용 가능합니다.

안면부 여과식 마스크
3M™ 8822 (방진 1급)

컵스타일 디자인

3M™ 쿨플로우™ 밸브

머리끈

제품의 특징과 장점 : 

한국인의 얼굴형에 맞게 설계된 디자인

마스크 내부의 습기나 더운 공기를  
빠르게 배출하여 편안한 호흡을 
할 수 있도록 도와줌

우수한 착용감과 내구성 제공 

제품의 특징과 장점 : 

※ QR 코드를 찍으시면  
8822 착용법을 영상으로  

확인하실 수 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=RAdTvlZ31qs

